TAG.ex

professional

BRUKSOMRADE

TAG.ex professional power vatserviett brukes til
fierning av tusj og graffiti, og spesielt utviklet for
folsomme plastoverflater. TAG.ex fungerer ogsa
utmerket pa glatte overflater som glass, aluminium
eller metall uten & skade dem. Kontroller farst
resultatet til underliggende overflate ved & pafgre pa
et lite omrade fgr du vasker hele omradet..

BRUKSANVISING

Bruk vatserviett til a gni hele
fargeomradet. Vent ca. 1 minutt. Fjern
deretter malingen med samme serviett.

Hvis vatservietten avgir farge nar du
~ rengjar, brett og/eller snu den, eller ta en
’ ny. Hvis det fortsatt er fargeskygger,

gjenta prosessen til overflaten er ren.

[

Etter 4 ha fjernet graffiti og tusj med

'a vatservietten, kan du rengjgre overflaten
med et vannfuktet klut og polere over
med en tarr klut.

TIPS

For & fjerne fargeskygger er det vanligvis tilstrekkelig
a la produktet virke litt lenger. Du kan observere
hvordan den absorberte fargen transporteres til
overflaten (fargen blir mgrkere). Nar prosessen er
fullfert (vanligvis etter 15-30 minutter), kan graffiti og
tusj pa overflaten enkelt fijernes med en torr klut.

HOYTEKNOLOGISK
PRODUKT

GRAFFITI-
FJERNER

TAG.ex

professional

KRAFTIGE
RENGJZRINGS
VATSERVIETTER

ENKEL A BRUKE

RENSER 95% AV ALLE GLATTE
OVERFLATER

VIRKER MOT NESTEN ALL TUSJ
OG GRAFITTI

XL WIPE
30x30cm MADE IN
GERMANY

TORK ENKELT BORT
GRAFFITI OG TUSJ

NYHET

-

70 VATSERVIETTER FOR
FJERNING AV GRAFFITI

S Kar til bruk XL vatservietter

= Opptil 2 kvadratmeter dekning per tark
= 5| ansomrengjgringavfglsomme overflater
= Tett dispenserbgtte forhindrer uttgrking
&= Holdbarhet 12 maneder etter dpning
| ite |ukt sparer tidkrevende ventilasjon

S |ngen faresymboler

INNHOLDSDEKLARASJON

| henhold til vaskemiddelforordning (EU) nr. 648/2004:
Inneholder parfyme og < 5% fosfater.
FORSIKTIGHETSREGLER

Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk alltid hansker
for a fjerne grafitti og tusj som kan inneholde ukjente
tilsetninger. Kast brukte vatservietter i restavfall
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