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Avfukter EvoDry 120 Pro
EAN: 7350072461470

Avfukter EvoDry 120 Pro er en kompakt og energieĪektiv sorpsjonsavfukter. 120 Pro passer
for faste installasjoner hvor det stilles høye krav til å opprettholde et konstant
fuktighetsnivå.
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Avfukter EvoDry 120 Pro - Optimal fuktighetskontroll for
profesjonelle miljøer
Oppdag avfukteren EvoDry 120 Pro – den perfekte løsningen for eĪektiv fuktighetsstyring i profesjonelle og
industrielle miljøer. Denne avanserte sorpsjonsavfukteren er designet for å levere eksepsjonell ytelse og
pålitelighet, noe som gjør den til et uunnværlig verktøy for å beskytte dine områder mot skadelige
fuktighetsnivåer.

AVANSERT TEKNOLOGI OG ENKEL BRUK

Patentert svensk sorpsjonsrotor: Garanterer kraftig og konstant avfuktning, selv under de mest
utfordrende forholdene.
Robust konstruksjon: Anodisert aluminiumshus med isolerte paneler og justerbare maskinføtter for enkel
installasjon og langvarig holdbarhet.
ModBus-kompatibilitet: Avfukteren er utstyrt med ModBus for sømløs integrasjon i overordnede
kontrollsystemer, noe som muliggjør full kontroll og overvåking av dine fuktighetsnivåer direkte fra et
sentralt system.
EvoControl-system: Inkluderer en 4,3-tommers fargepanel med berøringsskjerm og skytilkobling for
fjernovervåking via mobile enheter og datamaskiner.

TILPASSBARE BRUKSOMRÅDER FOR EVODRY PRO-SERIEN

Avfuktere fra EvoDry 120 Pro er ikke bare nyttige for tradisjonelle miljøer som lagre eller industrier, de er også
tilpassbare for en rekke forskjellige spesialiserte bruksområder takket være sin avanserte sorpsjonsteknologi:

Arkivering og museer: For å beskytte sensitive dokumenter og gjenstander mot fuktrelatert skade, der
stabil og lav luftfuktighet er kritisk, tilbyr EvoDry Pro-serien eĪektiv beskyttelse.
Isbaner og kjølerom: Spesielt designet for å håndtere de kalde miljøene i isbaner eller kjølerom, der de
bidrar til å holde luftfuktigheten nede og forhindre kondens og isdannelse.
Matproduksjon og legemiddelindustrier: Innen områder som krever ekstremt lave fuktighetsnivåer for å
opprettholde produktkvalitet og sikkerhet, er EvoDry Pro-serien spesielt nyttig. Denne teknologien hjelper
til med å opprettholde optimale forhold for å forhindre vekst av bakterier og mugg.
Kraftverk og vannverk: Disse installasjonene kan dra nytte av EvoDry Pro-serien for å kontrollere fukt og
forebygge korrosjon på kritisk utstyr, noe som reduserer vedlikeholdsbehov og forlenger utstyrets levetid.
Grøntområder og drivhus: Her kan avfuktere hjelpe til med å regulere fuktighetsnivåene og skape et mer
kontrollert vekstmiljø, noe som optimaliserer plantevekst og reduserer sykdomsrisiko.
Forsvar og beskyttede installasjoner: Innen militære og forsvarsrelaterte anlegg, der det kreves streng
kontroll av miljøforholdene for å beskytte utstyr og sensitivt materiale mot fukt, er sorpsjonsavfuktere en
kritisk komponent.

Ved å velge EvoDryPro-serien sikres at disse forskjellige miljøene kan opprettholde et konstant og pålitelig
fuktighetsnivå, noe som er avgjørende for både sikkerheten og eĪektiviteten i disse kritiske anvendelsene.

TRENGER DU HJELP TIL Å VELGE EN AVFUKTER?

Benytt gjerne vår guide for å velge den avfukteren som passer best for dine behov. Eller kontakt oss for mer
informasjon. 
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Teknisk spesifikasjon

Avfukter type Sorpsjon

Driftsområde (°C) -20 - +40

Passer opp til (m³) 2500 m3

Kontrollutstyr EvoControl Touch

Kontroll via app Ja

Våtluftsmengde (m³/h) 175

Våtluftsutløp (mm) 160

Tørrluftsutløp (mm) 250

Tørrluftsmengde (m³/h) 1000

Kapasitet ved 20°C/60% RF (l/24h) 108

Kapasitet opp til (l/24h) 108

Lydnivå (dBA) 47 dBA

Hygrostatinnstilling (%) Text/SiĪror

EĪekt, ventilator, nom (W) 170

EĪekt bruk avfukting (W/h) 6100

Koblingsspenning (V) 3x400V

Sikring (A) 16 A

IP-klasse IP21

Djup 985 mm

Bredde (mm) 616 mm

Høyde (mm) 665 mm

Vekt 86 kg

Filterklasse Coarse 70%

Produktmodell EvoDry

Avsluttes Nature Elox Alu

Korrosjonsklasse C3

Garantivilkår AG20
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Tilbehør

VEGGUTTAK VDP120 FOR REG/VÅTLUFT

20654

For tilkobling av regulert luft og / eller våt luft. Robust design i anodisert
aluminium med stikkontakt, regntrekk og lite dyresikkert nettnett.

EKSTERNE FUKTIGHETS- / TEMP-SENSORER

240029

Fuktighets- og temperatursensor egnet avfukter med EvoControl

FILTER PROCESS EVODRY 120 PRO M5

20555

Filter M5 for prosessluft egnet for Acetec avfukter EvoDry 120 Pro.

FILTER REG EVODRY 120 PRO M5

20554

Filter M5 for klimaanlegg egnet for Acetec avfukter EvoDry 120 Pro.
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